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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Двигатель Rotax® V-Twin со шноркелем и перемещенными
впускным и выпускным патрубками вариатора 
• Вариатор (CVT) со сверхнизкой передачей L-Gear
• Трехрежимный динамический усилитель руля (DPS)
• Передний дифференциал Visco-4Lok
• Амортизаторы FOX† 1.5 PODIUM† QS3
• 14-дюймовые (35,6 см) литые алюминиевые диски с замком
• 30-дюймовые (76,6 см) шины ITP Cryptid†
• Лебедка на 1588 кг
• Передняя и центральная алюминиевая защитна днища
• Усиленные передний и задний бамперы
• Алюминиевый руль с коническим профилем, рукояткой для
захвата и полноразмерными защитами для рук 
• Цвет X-пакета, графика и обивка сиденья

ДВИГАТЕЛЬ 

 Тип 
мощность - 68 кВт (91 л.с.), Rotax® V-образный двухцилиндровый 

двигатель объемом 976 куб. см, с жидкостным охлаждением 

Система подачи 
топлива 

интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с 
электронным впрыском топлива (EFI) 

Вариатор 
вариатор, P / R / N / H / L, интеллектуальное торможение 

двигателем (iEB™) 

Привод 
режимы езды 2WD/4WD/Lock 4WD с передним дифференциалом 

Visco-4Lok 

Усилитель руля трехрежимный динамический усилитель руля (DPS) 

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«Сухая» масса (расч.) * 440 кг 

Д х Ш х В 224 х 127 х 131 см 

Колесная база 129,5 см 

Дорожный просвет 31,8 см 

Высота посадочного места 93,3 см 

Грузоподъемность багажных 

площадок 
задняя 16 кг 

Объем багажного отделения не предусмотрен 

Тяговое усилие 590 кг 

Объем топливного бака 20,5 л 

ПОДВЕСКИ 

Передняя подвеска 
двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором 
поперечной устойчивости, ход - 23,3 см

Передние 
амортизаторы 

FOX+ 1.5 PODIUM+ QS3 

Задняя подвеска независимая подвеска с продольными рычагами (TTI), ход - 25,1 см

Задние амортизаторы FOX+ 1.5 PODIUM+ QS3 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Панель 4,5-дюймовый цифровой дисплей 

Дополнительное 

оборудование 
розетка постоянного тока, разъем 15 А 

Противоугонная 

система 

система безопасности с цифровым 

радиочастотным кодированием (DESS™) 

Освещение светодиодные фары 

Лебедка лебедка на 1588 кг 

Сиденье стандарт 

Руль 

алюминиевый руль с коническим профилем, 
рукояткой для захвата и цельнотянутыми 
поручнями 

Защитные элементы 
усилены передний и задний бамперы, 
брызговики, передняя и центральная 
алюминиевая защитная пластины 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

Передние шины ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов (76,6 x 22,9 x 35,6 см) 

Задние шины ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов (76,6 x 22,9 x 35,6 см) 

Колесные диски 14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые 

ГАРАНТИЯ 

Гарантия 

поддерживается 
производителем 

ограниченные гарантийные обязательства 

компании BRP. 
Срок гарантийного обслуживание - 2 года. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Передние тормоза 
два тормозных диска диаметром 214 мм с двухпоршневыми 

гидравлическими тормозными суппортами 

Задние тормоза 
один тормозной диск диаметром 214 мм с двухпоршневыми

гидравлическими тормозными суппортами 

Catalyst Gray & Neo Yellow (серый с желтым)


