
2023 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650T/1000T 

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ® , TM и логотип BRP являются зарегистрированными товарными знаками компании Bombardier Recreation Products Inc. или ее филиалов. В США продукция 
распространяется компанией BRP US Inc. *Указан сухой вес базовой модели.† Visco-Lok является торговой маркой GKN Viscodrive GmbH. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Для получения 
информации о других юрисдикциях обратитесь к местному дилеру. Из-за нашей постоянной приверженности качеству продукции и инновациям BRP оставляет за собой право в любое время прекратить или изменить технические 
характеристики, цену, дизайн, характеристики, модели или оборудование без каких-либо обязательств. Езжайте ответственно. BRP настоятельно рекомендует всем водителям квадроциклов пройти курс обучения. Для получения информации 
по технике безопасности и обучению обратитесь к своему дилеру или, в США, позвоните в Институт безопасности квадроциклов по телефону 1-800-887-2887. В Канаде позвоните в Канадский совет безопасности по телефону 1-613-739-1535, 
доб. 227. Квадроциклы могут быть опасны в эксплуатации. В целях вашей безопасности оператор и пассажир должны носить шлем, средства защиты глаз и другую защитную одежду. Всегда помните, что верховая езда, алкоголь и наркотики 
не сочетаются. Никогда не ездите по асфальтированным покрытиям или дорогам общего пользования. Никогда не занимайтесь трюковым вождением. Избегайте чрезмерных скоростей и будьте особенно осторожны на труднопроходимой 
местности. Квадроциклы с объемом двигателя более 90 куб.см рекомендуется использовать только лицам в возрасте от 16 лет и старше. Никогда не перевозите пассажиров на квадроциклах, специально не предназначенных для такого 
ьзования. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Режимы езды 4WD/6WD
• Трехрежимный динамический усилитель руля (DPS)
• Вариатор (CVT) со сверхнизкой L-передачей
• Литые алюминиевые диски диаметром 12 дюймов (30,5 см)
• 26-дюймовые (66 см) шины Carlisle† ACT HD 6-Ply
• Лебедка на 1588 кг
• Самосвальный двухуровневый грузовой бокс с модульными
аксессуарами 
• Подогрев рукояток и рычага газа
• Ограничитель скорости
• Только 1000: окрашенный пластик для превосходного
внешнего вида 

ДВИГАТЕЛЬ 650Т 1000Т 

 Тип 

мощность - 44 кВт (59 л.с.), 
Rotax® 650 куб.см V-образный 

двигатель жидкостного 
охлаждения 

мощность - 60 кВт (80 л.с.), 
Rotax® 976 куб.см V-образный 

двигатель жидкостного 
охлаждения 

Система подачи 
топлива 

интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с 
электронным впрыском топлива (EFI) 

Вариатор 
вариатор, P / R / N / H / Extra Low L, интеллектуальное 
торможение двигателем (iEB™) 

Привод 
режимы езды 4WD/6WD с автоматической блокировкой переднего 

дифференциала Visco-Lok QE 

Усилитель руля трехрежимный динамический усилитель руля (DPS) 

Категория скорости до 60 км/ч 

МАССОГАБАРИТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

650Т 1000Т 

«Сухая» масса (расч.) * 595 кг 597 кг 

Д х Ш х В 317 х 123 х 140 см 

Колесная база 228,5 см 

Дорожный просвет 27,9 см 

Высота посадочного места 87,7 см 

Грузоподъемность багажных 
площадок 

передняя 45 кг 
задняя 318 кг 

Объем багажного отделения 
двухуровневый грузовой кузов с 
задним и боковыми бортами, 70 л

Тяговое усилие 
прицеп 907 кг с тормозами 
прицеп 674 кг без тормозов 

Объем топливного бака 20,5 л 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

650Т 1000Т 

Панель 4,5-дюймовый цифровой дисплей 

Дополнительное 

оборудование 
розетка постоянного тока, разъем 15 А 

Противоугонная система 
система безопасности с цифровым радиочастотным 
кодированием (DESS™) 

Освещение светодиодные фары 

Лебедка лебедка с тяговым усилием на 1588 кг 

Особенности Т-серии 
фаркоп с розеткой для прицепа, указатели 
поворота, габаритные огни, зеркала, звуковой 
сигнал 

Сиденье усиленная кожа сиденья, модульная система (CRS) 

Руль с подогревом рукояток и рычага газа 

Защитные элементы передний бампер повышенной прочности 

ПОДВЕСКИ 650Т 1000Т 

Передняя подвеска 
двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором 
поперечной устойчивости, ход - 23,3 см

Передние 
амортизаторы 

масляные 

Задняя подвеска 
независимая подвеска с продольными рычагами (TTI), ход 
- 25,1 см 

Задние 
амортизаторы 

масляные 

КОЛЕСА И ШИНЫ 650Т 1000Т 

Передние шины Сarlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 дюймов (66 x 20,3 x 30,5 см) 

Задние шины Сarlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 дюймов (66 x 25,4 x 30,5 см) 

Колесные диски 12 дюймов (30,5 см), литые алюминиевые 

ГАРАНТИЯ 650Т 1000Т 

Гарантия 
поддерживается 

производителем 

ограниченные гарантийные обязательства 
компании BRP. 

Срок гарантийного обслуживание - 2 года. 

ТОРМОЗНАЯ 

СИСТЕМА 650Т 1000Т 

Передние тормоза 
два тормозных диска диаметром 214 мм с двухпоршневыми 
гидравлическими тормозными суппортами

Задние тормоза 
два тормозных диска диаметром 214 мм с двухпоршневыми 
гидравлическими тормозными суппортами

650: Tundra Green (темно-зеленый)
1000: Boreal Green (зеленый)




