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© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ® , TM и логотип BRP являются зарегистрированными товарными знаками компании Bombardier Recreation Products Inc. или ее филиалов. В США продукция 
распространяется компанией BRP US Inc. *Указан сухой вес базовой модели.† Visco-Lok является торговой маркой GKN Viscodrive GmbH. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Для получения 
информации о других юрисдикциях обратитесь к местному дилеру. Из-за нашей постоянной приверженности качеству продукции и инновациям BRP оставляет за собой право в любое время прекратить или изменить технические 
характеристики, цену, дизайн, характеристики, модели или оборудование без каких-либо обязательств. Езжайте ответственно. BRP настоятельно рекомендует всем водителям квадроциклов пройти курс обучения. Для получения информации 
по технике безопасности и обучению обратитесь к своему дилеру или, в США, позвоните в Институт безопасности квадроциклов по телефону 1-800-887-2887. В Канаде позвоните в Канадский совет безопасности по телефону 1-613-739-1535, 
доб. 227. Квадроциклы могут быть опасны в эксплуатации. В целях вашей безопасности оператор и пассажир должны носить шлем, средства защиты глаз и другую защитную одежду. Всегда помните, что верховая езда, алкоголь и наркотики 
не сочетаются. Никогда не ездите по асфальтированным покрытиям или дорогам общего пользования. Никогда не занимайтесь трюковым вождением. Избегайте чрезмерных скоростей и будьте особенно осторожны на труднопроходимой 
местности. Квадроциклы с объемом двигателя более 90 куб.см рекомендуется использовать только лицам в возрасте от 16 лет и старше. Никогда не перевозите пассажиров на квадроциклах, специально не предназначенных для такого 
ьзования. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Ширина 64 дюйма (162,6 см)
с изогнутыми А-образными рычагоми

• 7,6-дюймовый (19,3 см) цифровой дисплей с клавиатурой
• Светодиодная подпись Can-Am
• 28-дюймовые (71,1 см) шины XPS Trail King
• Литые алюминиевые диски диаметром 14 дюймов (35,6 см)
• Передний бампер ХТ
• Лебедка на 2041 кг
• Полная крыша

ДВИГАТЕЛЬ 

 Тип 
мощность -  75 кВт (100 л.с.), Rotax® 976 куб.см, V-образный 

двигатель, жидкостное охлаждение 

Система подачи 

топлива 

интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) 

с электронным впрыском топлива (EFI) 

Вариатор 

система быстрого реагирования (QRS) CVT с усиленной 
вентиляцией и электронной защитой приводного 
ремня Extra-L / H / N / R / P 

Привод 
режимы Turf Mode / 2WD / 4WD с самоблокирующимся 
передним дифференциалом Visco-Lok† QE 

Усилитель руля трехрежимный динамический усилитель руля (DPS) 

Вспомогательная 

система 
электронная система помощи на спуске режимы SPORT / ECO™ 

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«Сухая» масса (расч.) * 875,4 кг 

Шасси/Каркас 
профилированный каркас. 
Сертификат качества ROPS 

Д х Ш х В 407,3 х 162,6 х 193,5 см 

Колесная база 306,3 см 

Дорожный просвет 33 см 

Размер грузового отделения 75,1 х 114,7 х 27 см 

Объем грузового отделения 272,2 кг 

Грузоподъемность  580,6 кг 

Объем багажного отделения 32,1 л 

Тяговое усилие 907,2 кг 

Объем топливного бака 38 л 

ПОДВЕСКИ 

Передняя подвеска 
двойное изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором 
поперечной устойчивости, ход 15 дюймов (38,1 см) 

Передние 
амортизаторы 

Двухтрубные, газонаполненные 

Задняя подвеска 
арочный TTA со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 
15 дюймов (38,1 см) 

Задние амортизаторы двухтрубные газовые 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Панель 
цифровой дисплей шириной 7,6 дюйма (19,3 см) 
с клавиатурой 

Дополнительное 

оборудование 
Электрическая розетка постоянного тока (10-А) 

Противоугонная 
система 

радиочастотная система безопасности с 
цифровым кодированием (DESS™) с кнопкой 
«Пуск/Стоп» 

Магнето 650 Вт 

Освещение 
мощность переднего освещения 110 Вт, сзади 
светодиодные фары, светодиодный логотип 

Лебедка 
лебедка на 2041 кг с роликовыми 

направляющими 

Руль рулевое управление с регулируемым наклоном 

Защитные элементы 

Полноразмерная крыша, полудвери премиум-класса, 
полноразмерная защита днища , брызговики, 
усиленный передний бампер хт 

Тип сцепного 
устройства 

гнездо для установки сцепного устройства 
(2 дюйма) 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

Передние шины 
XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 дюймов (68,6 x 22,9 / 27,9 x 

35,6 см) 

Задние шины 
XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 дюймов (68,6 x 22,9 / 27,9 x 

35,6 см) 

Колесные диски 14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые 

ГАРАНТИЯ 

Гарантия 
поддерживается 
производителем 

ограниченные гарантийные обязательства 
компании BRP. 
Срок гарантийного обслуживание - 2 года. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Передние тормоза 
два тормозных диска диаметром 220 мм с двухпоршневыми 
гидравлическими тормозными суппортами 

Задние тормоза 
два тормозных диска диаметром 220 мм с двухпоршневыми 
гидравлическими тормозными суппортами 

 Oxford Blue (синий)




